
DEKLARACJA WŁAŚCNYOŚCI UZYIXOWYCH

Nr CK 0l/20l3l3

l. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

P§tki ceramiczne prź§owane na sucho o nasiąkliwości wodnej Er > 10 7o, Grupa BIII, szkliwione (GL)

2. z,amier zone zastosowan ie lu b zastosowan ia:

Do wykładania ścian we wnętrzach, w budynkach i zakładach przemysłowych

3. Producent:

4. Upoważniony przedstawiciel:

cEMMlKA_KoNsKlE
Ceramika-Końskie Sp. z o.o.

ul. Ceramicma 5
26-200 Końskie, Polska

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości wlaściwości uĘtkowych:
4

6a. Norma zharmonizowana:
Polska Norma Zharmonizowana PN-EN l 44 l l :20 l 3 -0 4

Płlrtki ceramicme - Definicje, klasyfikacją włóciwości, ocena zgodności i makowanie

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadn|cze charakterys§ki Właściwości użyĄkowe
Zharmonizowana specyfi kacja

techniczna

Reakcja na ogień Al

PN-EN |441l:2013-04

Uwalnianie substancji niebezpiecznych:
- Kadm
- Ołów
- Inne

maks.0,0l mg/dm2
maks.0,05 mgldm2

NPD
Siła wiąania/adhezja:

- kleje cementowe
, kleje dyspersyjne

-kleje z zywic reaktywnych
- zaDrawa murarska

NPD
NPD
NPD
NPD

Odpomość na szok termicmy NPD

Trwałość dla:
- zastosowń wewnętrznych:

- zastosowań zewnętrznych: odporność
na zamr użaaie - r ozmrńanie

Spełnia

NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie doĘczy

Właściwości użlkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości uż$kowych. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporządzeniem (UE) nr 305l20l l na wyłączną odpowiedzialność
producenta okeślonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Końskie, l5.10.20t5

Główny technolog Maciej Kaczorowski

mgr uĘ.


